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 XB-PTC146系列                          ---船用钛合金液位变送器


· ±0.25、±0.5%F.S精度
· 全温区确保精度

· 可做成OEM

· 钛合金充油芯体

· 高温、高强耐强酸电缆

· 抗微生物粘液腐蚀

· 多种量程和信号输出

· 无极性二线制电流输出

· 数字化调校

产品说明


技术参数

	压力量程：0~1….100mH2O/–1bar~0~100bar

	过载压力：2倍额定压力
	破坏压力：4倍额定压力

	使用温度：–20℃~70℃
	补偿温度：–20℃~70℃

	精    度：±0.5%F.S
	稳 定 性：0.25%F.S/year

	输出信号：4~20mA
	供电电源：10~36Vdc

	负载电阻：(U-10)/0.02(Ω)
	绝    缘：＞100M Ω@50V

	兼容介质：任何区域海水
	防护等级：IP68

	压力形式：表压G，绝压A
	认证项目：ATEX认证

	电磁兼容性：EN50081-1/-2；EN50082-2
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      应 用


☆海水测量


☆船舶吃水测量


☆带有腐蚀的介质


☆温度较高现场


☆海港码头水深


☆海上大桥空高测量





XB-PTC146系列液位变送器是一款高可靠、高稳定性、高精度、全温区数字化补偿的液位变送器，它是专对各类海水的测量而设计。


该产品充油芯体和壳体全部采用钛合金结构，可以长期在-20℃~70℃的海水里安全使用


用最新的数字化补偿确保了在全温区内精度不会降低或丧失，能方便的通过电脑界面对其零点和满程进行校准，还可以对零位和量程进行外部程控调节。


可根据不同使用现场配置耐磨、耐油、抗酸碱、高强度的专用透气电缆。
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